
A SEVERIT kompaktor elsősorban vetés előtti 
talajelőkészítésre szolgál a hagyományos 
agrotechnikában, tehát főként szántás, esetleg sekély 
művelés után használatos. Képes akár egy menetben 
magágyat készíteni száraz, nagyon kötött területen is. 
Nem alkalmas ezzel szemben olyan talaj művelésére, 
amelynek felületén nagyobb arányban vannak jelen 
növényi maradványok, mivel ilyen anyag esetén 
korlátozott az átömlési képessége.

A munkaegységek standard összeállítása (amely 
kombinálható – lásd az ábrát), valamint az erős felépítés 

nagy felhasználói komfortot kínál: megbízható 
működést, egyszerű kiszolgálást és minőségi munkát.

A magágy mélysége fokozatmentesen állítható
a középső talajlazító egység függőleges mozgatásával; a 
süllyedés mértékét (0–18 cm)
a kapák típusa határozza meg.

SEVERIT (Kx) Kompaktor

L változat S változat

SC változat L+C változat
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A SEVERIT G kompaktor 9 és 12 méteres 
munkaszélességű, 5 részes kerettel rendelkezik, 
amelynek horizontális csukása biztosítja a megfelelő 
merevséget és a stabil szállítást.

Teljesítmény igény (kW)
Munkaszélesség (mm)
Hosszúság (mm)
Talajvágók száma (db)
Lúdtalpkapák száma (db)
Léces henger átmérője (mm)
Aprítóhenger átmérője (mm)
Munkasebesség (km/h)
Szállítási szélesség (mm)
Szállítási magasság (mm)
Tömeg (kg)

Modell SEVERIT 400H S/L

120-140
4000

5350/5850
36
18

340
350
8-12

2550/2700
2050

2050/2780

400P S/L

120-140
4000

5350/5850
36
18

340
350
8-12

2550/2700
2050

2960/3590

500P S/L

130-160
5000

5350/5850
44
22

340
350
8-12

2550/2700
3100

3450/4380

600P S/L

150-180
6000

5350/5850
52
26

340
350
8-12

2550/2700
3800

3710/4800

700P S/L

160-200
7000

5350/5850
60
30

340
350
8-12

2990
4000

4400/5650

800S S/L

160-200
8000

5350/5850
68
34

340
350
8-12

2990
4000

5210/6330

1000S S/L

180-230
10000

5350/5850
85
43

340
350
8-12

2990
4000

6210/7750

300 S/L

90-110
2900

2870/3295
26
13

340
350
8-12

3000
1500

1230/1805

Teljesítmény igény (kW)
Hosszúság (mm)
Szállítási hosszúság (mm)
Szállítási szélesség (mm)
Szállítási magasság (mm)
Tömeg (kg)

Modell SEVERIT G900S

220-260
10260
8070
2950
4000
7100

G1200S

260-340
11700
9520
2950
3980
9050
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