
Talon talajlazítók

Munkasebesség (km/h)
Munkamélység (cm)
Szabad vázmagasság (mm)
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (mm)
Teljesítményigény (kW)
Kapaszárak száma (db)
Súgy (kg/dupla talon hengerrel)
TALON henger átmérő (mm)

Modell TALON MAX 250/5 (D)

6-10
65

950
2.5

2500
110-140

5
2000
2x220

300/7 (D)

6-10
65

950
3

3000
140-160

7
2280
2x220

300/9

6-10
65

950
3

3000
160-180

9
2400
2x220

400/9 (D)

6-10
65

950
4

4000
200-220

9
2870

2x220

400/9 (D)

6-10
65

950
4

4000
200-220

9
2870

2x220

Munkasebesség (km/h)
Munkamélység (cm)
Szabad vázmagasság (mm)
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (mm)
Teljesítményigény (kW)
Kapaszárak száma (db)
Súgy (kg/dupla talon hengerrel)
TALON henger átmérő (mm)

Modell TALON MEDIUM 250/5

6-10
45

780
2.5

2500
70-90

5
1500

2x220

300/7

6-10
45

780
3

3000
90-110

7
1770

2x220

400/9

6-10
45

780
4

4000
140-160

9
2270

2x220

RÖVID Tamás
ügyvezető / general manager
+36 30 355 3443
rovid.tamas@agrargepmester.hu 

Agrárgép Mester Kft.
9754 Megyehíd, Sárdi u. 9.
iroda@agrargepmester.hu

www.agrargepmester.hu

Az SMS mezőgazdasági gépek
hivatalos magyarországi importőre

D - Hidraulikus kapaszár biztosítással is rendelhető

A TALON MAX a szántás nélküli talajművelés 
alapgépe. Hatékonyan kombinálja a talajlazító és
az eke vagy kultivátor munkáját, ezáltal az egyik 
leggazdaságosabban üzemeltethető gép. Agresszív 
szögű kapaszáraival kiváló aprózást és beforgatást,
a dupla Talon csillaghenger segítségével pedig 
rögtörést végez akár nagy mennyiségű növényi 
maradvány esetén is.

Alapgép technikai jellemzői: 100x100x10 mm acél 
zártszelvény váz. Szakítócsavaros szárbiztosítás. 
Opcióban hidraulikus állítású elmunkáló henger. 
Munkamélység max: 65 cm

A TALON MEDIUM a MAX verziótól funkciójában nem, csak méretében, vonóerő igényében és 
munkamélységében tér el.



Munkasebesség (km/h)
Munkamélység (cm)
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (mm)
Teljesítményigény (kW)
Kapaszárak száma (db)
Súgy (kg/henger nélkül/ 
dupla hullámos hengerrel)

Modell TALON 200/3

6-10
45
2.0

2000
100-130

3
810/1110

300/4

6-10
65
3

3000
130-150

4
910/1220

300/6

6-10
65
3

3000
150-180

6
1150/1610

400/8

6-10
65
4

4000
170-200

8
1430/2040

400/8H

6-10
65
4

4000
170-200

8
1528/2230

Munkasebesség (km/h)
Munkamélység (cm)
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (mm)
Teljesítményigény (kW)
Kapaszárak száma (db)
Súgy (kg/henger nélkül)

Modell TALON KOMBI 300/4

6-10
45
3

3000
130-150

4
860

300/6

6-10
45
3

3000
150-180

6
1020

400/8

6-10
45
4

4000
170-200

8
1240

400/8H

6-10
45
4

4000
170-200

8
1360
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A TALON (HK, HKT) közép-mély lazító a különböző kapatestek és elmunkáló hengerek valamint a sokoldalú 
beállítások segítségével felel meg az eltérő igényeknek. Az ék alakú váz biztosítja a zökkenőmentes futást és 
a könnyű vontathatóságot. Nyírócsavaros és hidraulikus szárvédelmet és különböző elmunkáló hengereket is 
választhatunk.

Alapgép technikai jellemzői: 200x100x10 mm és 100x100x10 mm zártszelvényből hegesztett váz.
Mélységállító kerék (kivéve 200 /3). Nyírócsapos szárvédelem. Munkamélység max: 45 cm

A TALON KOMBI (HKK) 1 soros kivitele és hátsó 3pontos bővíthetősége lehetővé teszi más gépekkel 
kombinációban történő használatát.

Alapgép technikai jellemzői. 200x100x10 mm és 100x100x10 mm zártszelvényből hegesztett váz. 
Nyírócsapos szárvédelem (egyenes és hajlított szárú kivitel ára megegyezik). Hátsó 3 pont függesztés 
karokkal. 


